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Tutte le descrizioni contenute nel presente manuale sono 

destinate al personale qualifi cato addetto al montaggio, al 

servizio e alla manutenzione. Il presente documento dovrà 

essere letto attentamente prima dell‘installazione del 

supporto curva deniroll® e prima della messa in servizio del 

rispettivo sistema di trasporto. Questo documento contiene 

istruzioni di sicurezza.

 

I dati tecnici specifi ci del supporto curva deniroll® fornito sono 

riportati nelle Specifi che della conferma d‘ordine. 

La struttura base del supporto curva deniroll® è identica per 

tutti gli angoli e tutte le larghezze. La dimensione illustrata 

nelle fi gure (angolo di 90°) è stata scelta soltanto per offrire 

una raffi gurazione opportuna del sistema. 

1  Informazioni generali 

Istruzioni importanti sono contrassegnate come segue: 

  Nota bene

In questi casi l‘utilizzatore dovrà osservare caratteristiche 

tecniche. 

  Attenzione 

In questi casi le procedure operative devono essere rispettate 

scrupolosamente per evitare danni all‘impianto.

  Cautela 

In questi casi le procedure operative devono essere rispettate 

scrupolosamente per evitare danni all‘impianto e/o per 

escludere la messa in pericolo dell‘operatore o di altre 

persone. 
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2  Sicurezza 

2.1 Uso previsto 

Il supporto curva deniroll® è un elemento dotato di corpi 

cilindrici volventi che supporta le catene modulari all‘interno 

delle curve piane. Il successivo montaggio su sistemi di 

trasporto esistenti è possibile. Altri utilizzi non sono considera-

ti conformi alla destinazione. 

2.2 Indicazioni di sicurezza generali 

Il supporto curva deniroll® è conforme allo stato della tecnica

e alle norme riconosciute in materia di sicurezza. L‘uso

improprio potrà comportare pericoli. Il supporto curva

deniroll® dovrà essere usato unicamente se è in perfetto stato.

Per escludere rischi per l‘operatore o altre persone e danni

materiali il supporto curva deniroll® dovrà essere installato,

sottoposto a manutenzione preventiva e correttiva

esclusivamente da personale qualifi cato. 

L’installazione e l’esercizio del supporto curva deniroll®  

devono avvenire in conformità

– alle presenti istruzioni,

– alla documentazione tecnica del sistema/impianto di

 trasporto,

– a tutte le norme di legge e di sicurezza rilevanti.

 Cautela

Prima di effettuare qualsiasi lavoro di installazione,

manutenzione preventiva e correttiva disinserire

l‘interruttore generale del sistema di trasporto, assicu-

randosi che non possa essere riacceso inavvertitamente. 

 Cautela

Durante il funzionamento non mettere le mani nel 

supporto curva deniroll®. In particolare sul raggio 

interno all‘entrata della curva (1) potranno impigliarsi 

indumenti o parti del corpo tra la catena modulare ed il 

supporto curva. Sussiste il rischio di lesioni (fi g. 2.2.1). 

2.3 Condizioni operative 

Il supporto curva deniroll® è composto di vari componenti e 

materiali. La loro resistenza a contatto con diverse sostanze è 

riportata nell‘elenco separato “Resistenza chimica del 

supporto curva deniroll®“. I supporti curva deniroll® sono 

utilizzabili indiscriminatamente per il contatto con l‘acqua. 

Tutti i materiali impiegati sono resistenti all‘idrolisi. I supporti 

curva deniroll® non sono antidefl agranti e vanno utilizzati alle 

seguenti condizioni ambientali: 

– temperatura ambiente secondo le indicazioni sulla 

scheda tecnica 

– atmosfera normale (non in atmosfere a gas o olio, 

atmosfere prive di componenti corrosivi). 

In caso di impiego a temperature superiori o inferiori ai valori 

specifi cati non è più garantito il funzionamento regolare. 

Sotto determinate condizioni l‘impiego del supporto curva 

deniroll® potrà generare cariche elettrostatiche. In ambienti a 

rischio d‘esplosione dovranno essere osservate le disposizioni 

vigenti per i componenti utilizzati.

Figura 2.2.1

➊
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3.1 Principio di funzionamento/struttura 

Il supporto curva deniroll® è un elemento dotato di corpi

cilindrici volventi che supporta le catene modulari all‘interno

delle curve piane (fi g. 3.1.1). I corpi cilindrici volventi sono

alloggiati in una gabbia (3) guidata tramite delle scanalature 

(5) nelle piastre di guida (1 e 2) (fi g. 3.1.2). La struttura

illustrata è esemplifi cativa e potrà variare costruttivamente,

fermo restando il principio di funzionamento.

 

Il successivo montaggio in sistemi di trasporto esistenti è 

possibile. 

3  Descrizione

Figura 3.2 – Vista dal centro curva

3.2 Dimensioni principali/Dati tecnici

 α angolo della curva  (specifi co dell‘ordine)

 rK  raggio della curva  (specifi co dell‘ordine = 

  raggio interno della 

  catena modulare)

 rM  raggio di installazione  (rK  – 30 mm; fori di 

  installazione M6 o M8 in 

  base all‘ordine specifi co) 

 bK dimensione  56 mm

 uK  lunghezza dell‘uscita curva  (specifi ca dell‘ordine)

Le dimensioni del supporto curva deniroll® specifi che

dell‘ordine sono indicate nella conferma d‘ordine della

Denipro.

1 Piastra di guida inferiore con scanalatura (5)

2 Piastra di guida superiore

3 Gabbia

4 Viti di collegamento

Figura 3.1.1 – Vista dal raggio interno della curva 

Figura 3.1.2
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3.3 Forme costruttive/Entità di fornitura 

Il supporto curva deniroll® presenta una delle tre forme 

costruttive illustrate. Le forme differiscono solo per la 

sporgenza della piastra di guida (fi g. 3.3.1 – fi g. 3.3.3). 

Figura 3.3.1 – Forma costruttiva VB 

(piastra di guida sporgente su entrambi i lati)

Figura 3.3.2 – Forma costruttiva VO 

(piastra di guida superiore sporgente)

Figura 3.3.3 – Forma costruttiva RB

(piastra di guida non sporgente su entrambi i lati)

In base alla geometria delle curve i supporti curva deniroll®

sono forniti con o senza luce per l‘inserimento della gabbia 

(fi g. 3.3.4). 

3.4 Stoccaggio 

Per lo stoccaggio dei supporti curva deniroll® vanno rispettate 

le seguenti condizioni ambientali: 

– non esporre ai raggi diretti del sole,

– temperatura: da +10 a + 40 °C, 

– umidità dell‘aria: 50 %, 

– assenza di agenti chimici o sollecitazioni meccaniche

Figura 3.3.4 –

(luce per l‘inserimento della gabbia)
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4  Installazione

4.1 Informazioni per l‘installazione 

Il supporto curva deniroll® (1) viene fi ssato con l‘ausilio di 

angolari di metallo (2) o di altri elementi di fi ssaggio al 

basamento della curva (3) (fi g. 4.1.1). Angolari dotati di fori 

ad asola facilitano il posizionamento. 

Figura 4.1.1

➊

➋

➌

 Attenzione 

Gli elementi di fi ssaggio devono essere progettati in

modo da resistere ai carichi radiali e quindi alle coppie 

generate senza deformarsi.

Figura 4.2.2

Figura 4.2.3

Figura 4.2.1

β

a

4.2 Tolleranze d‘installazione 

 Attenzione 

Il presupposto per un funzionamento affi dabile del 

supporto curva deniroll® è il posizionamento geometrica-

mente corretto rispetto al percorso di trasporto. 

All‘installazione dovranno essere rispettate le seguenti tolleran-

ze d‘errore: 

– errore di angolo α rispetto al percorso curva ≤ 1° (fi g. 4.2.1) 

– errore di angolo α rispetto al piano di trasporto ≤ 0,5° 

(fi g. 4.2.2) 

– massima differenza di altezza tra i punti di appoggio, 

misura “a“ ≤ 1 mm (fi g. 4.2.3) 


